SCAN SPEAK 10F/8414G10

Preis: 73 Euro
Vertrieb: A0S, Wessobrunn

» Scan Speaks Drei-Zoll-Breitbdnder 10F/8414G10 aus der
Discovery-Chassisserie basiert auf den ehemals an derselben
Wirkungsstatte produzierten Vifa-Breitbdndern, von denen ei-
ner in der ersten Version der Mini-Transmissionline Pico Lino
zum Einsatz kam.

Die Verbindung zu den Urvatern von Vifa erkennt man vor al-
lem an der NRSC-Glasfasermembran. Das Kirzel steht
flr ,Non Resonant Speaker Cone®, ein Patent des fril- .
her ebenfalls danischen Lautsprecherspezialisten 1
Vifa. Kennzeichen sind fiinf Segment-Abschnitte auf |
dem Membranumfang. Damit unterbricht Scan Spe-
ak die regelmafige Form des Membrankonus und
wirkt so stdrenden Resonanzen entgegen.

Und das ausgesprochen erfolgreich: Der 10F/8414G10

prasentiert sich messtechnisch mit blitzsauberem Ubertra-

gungsverhalten, (iberzeugender Ausgewogenheit und Lineari-
tat, schnellem und gleichmaRigem Ausschwingen sowie vor-
bildlich niedrigen Verzerrungen.

Die wirksame Impedanzkontrolle mittels einer Kupferkappe Gber
dem Magnetpolkern kompensiert den induktiven Impedanzan-
stieg — der Hauptgrund fir die erfreulich geringen Verzerrungen.

THIELE-SMALL- ELEKTRISCHE UND
PARAMETER " AKUSTISCHE DATEN
R, 5,80hm Nennimpedanz nach DIN: .8 Chm
I 0,20 mH  ImpedanzZminimuUm.. . erseserssens
£ BOHZ s 6,4 0hm/500 Hz
Q. 4,0 Impedanzbei 1 kHz: ......7,0 Ohm
Q. 0,76 Impedanz bei 10 kHz......9,4 Ohm
Q. 0,64 Empfindlichkeit im Tieftonbereich
8, 38 qcm ("i:re'rfeld): SER—- R Y =]
v, 241 Ubertragungsbereich:..f -22 kHz
e mesormssnsissssssnasmmonsonee 1,2 mm/N
M 2.8¢g MASSE, MATERIALIEN
R_. weennsesnaneeenennn A0 kg/s - AuBendurchmessern.........98 mm
B*| 3.5 N/A  Einbaudurchmesser........... 78 mm
Frastiefe....ommmisms 3,5mm
SCHWINGSPULENDATEN Einbautiefe (nicht eingefrést): 40 mm
Durchmesser...nn 194 mm  Membranmateriat: ......... Glasfaser
Wickelhohe: ... e, 7 M Sickenmaterial: .....
Tragermaterial: ...............Glasfaser Dustcap-Material: ........... Glasfaser
Spulenmaterial: Kupfer-Runddraht  Korbmaterial:
luftspaltiefer e A MM e Leichtmetall-Druckguss
Lineare Auslenkung X :2,35 mm  Magnetmaterial: ............ Neodym
Beliftungsmafnahmen:.......
.................... Polkermnbohrung 6 mm
wenneeee NiNEENGftete Zentrierspinne
....... Perforation des Spulentragers
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/ noch relativ niedrige Impedanz der Schwingspu-
le die optimale Aufnahme der Verstarkerleistung
- daher der breitbandige und sogar leicht anstei-
gende Frequenzgang.

Der GlasfaserSpulentrager ist fir Wirbelstrome immun, weshalb
aus diesen Stromen resultierende mechanische Verluste nicht
existent sind und die mechanische Giite entsprechend hoch aus-
féllt. In Verbindung mit der ebenfalls nicht sehr niedrigen elektri-
schen Gite, die dem im Vergleich zum teureren 10F/8424G10
kleineren Neodym-Magneten geschuldet ist, resultiert eine eher
hohe Gesamtglite von 0,64. Die ist fiir den Bassreflex-Einsatz we-
nig ideal, fur eine Transmissionline dagegen bestens geeignet.

Eine Bassreflexabstimmung mit knapp Uber 50 Hertz Grenzfre-
quenz, allerdings nicht optimaler Frequenzganglinearitat gelingt
mit einem finf Liter groen Gehduse. Unsere Transmission-
line Pico Lino 3 (s. S. 50 ff.) genehmigt sich knapp neun Liter

i BASS- TRANS-
GEHAUSETYP ReFLEx | GHP MISSIONLINE
Widerstand
im Signalwes 0,5 Ohm 0,5 Ohm 0,5 Ohm
Hochpass-

Kondensator B Hogk E
Gehausevolumen 5,01 3,01 8,71
Abstimmfrequenz 66 Hz - -

Untere Grenzfrequenz

(3dB) 57 Hz 79 Hz 55 Hz
Bassreflextunnel-

Durchmesser 35mm - N

BR- bzw. Tl-Lénge 100 mm - 80 cm
Tl-Anfangsquerschnitt| - - 180 gcm
TEMindungs-

querschnitt - - S
Absorberkammer - - 0,5 1/550 Hz
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und liefert einen lineareren Tieftonfre-
quenzgang nebst noch etwas tieferem
Bass. GHP funktioniert mit drei Litern am
besten, ist allerdings nur in der Kombina-
tion mit einem Subwoofer zu empfehlen.
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Scan Speak liefert mit dem 10F/8414G10
einen herausragend guten kleinen Breit-
bander, ideal fir den Einsatz in einer
Mini-Transmissionline wie der Pico Lino 3.
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Schalldruck-Frequenzgang auf unendiicher Schallwand
axial und unter 30°

Perfekt linear und ausgewogen ohne nennenswerte
Resonanzen.
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Impedanz-Frequenzgang Freiluft
Vorbildlich wirksame Impedanzkontrolle, daher nur
geringer induktiver Anstieg.
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Wasserfallspektrum auf unendlicher Schallwand axial
Minimale Resonanzanfalligkeit um 2-3 kHz, insgesamt
herausragend schnelles und gleichmaRiges Ausschwingen.
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Klirrfaktor-Frequenzgange K2, K3 u. K5 bei 90 dB
mittlerem Schaildruckpegel

Im Grundtonbereich etwas hohere, mit zunehmender
Frequenz sehr gleichmaRig immer weiter abnehmende
Klirrwerte,

Sprungantwort auf unendlicher Schatlwand axial
Sehr schnelies und sauberes Ein- und Ausschwingen.
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Tieftonsimulation entspr. d. Gehauseempfehlung
(s. Tabelle} mit 0,5 Ohm im Signalweg: Bassrefiex
(schwarz), Transmissionline (rot), GHP (griin)
Bassreflexabstimmung mit leichter Welligkeit, GHP in
Verbindung mit Subwoofer interessant,




