Tran misslonilne-'rrelber :

SCAN SPEAK 5F/ 8422’?@1

Preis: 64 Euro
Vertrieb: A0S, Wessobrunn

> Sean Speak stellt mit dem 5F/8422T01 ein Breitband-Laut-
sprecherchassis mit noch nicht einmal sieben Zentimetern Durch-
messer vor — mit allem, was auch einem grofen Breitbédnder zur
Ehre gereicht: niedrige Resonanzfrequenz, langhubige Auslegung,
durchdachte Ventilation und exzellenter Frequenzgang.

Der Korb besteht aus Kunststoff, er ist mit grofzligigen LOf- _

tungséffnungen hinter der Zentrierspinne ausgestattet. «f
Eine Neodym-Magnetscheibe verleiht dem Magnet- |
system seine Kraft. Uber eine denkbar groRziigig di- |
mensionierte Polkernbohrung mit stromungsglinstig |
verrundeter Austrittsdffnung stellt es der von der !
Staubschutzkappe verschobenen Luft einen ver- |
lustarmen Ausweg zur Verfligung. Eine Perforation des
Schwingspulentragers verbessert die Stromungsverhalt-

nisse innerhalb des Chassis noch weiter.

Die Schwingspule ist auf einen Trager aus Titanfolie gewickelt,
im Sinne groftmoglicher Stabilitdt wie auch geringer Wirbel-
stromverluste eine ideale Materialwahi. Sechs Millimeter Wickel-
héhe ermdglichen in Verbindung mit dem zwei Millimeter tiefen
Luftspalt eine lineare Membranauslenkung von plus/minus zwei
Millimetern. Das ist weniger, als man von grofen Lautsprecher-
chassis gewohnt ist, flr ein so extrem miniaturisiertes Laut-
sprecherchassis aber einwandfrei. Die Sicke aus Schaumstoff
ermoghcht eine weiche Membranaufhangung und demzufoige

> TECHNISCHE DATEN
THIELE-SMALL- " ELEKTRISCHE UND
PARAMETER AKUSTISCHE DATEN
R, 5,8 0hm Nennimpedanz nach DIN: .8 Ohm
ke, o mm 0,01 mH  ImpedanzminimMum:..... .
E 88 HL s 6,2 Ohm/660 Hz
Q. R 51 Impedanzbei 1 kHz...... 6,5 0Ohm
O 0,68 Impedanz bei 10 kHz:..... 8,5 Ohm
Q s . 0,60 Empfindlichkeit im Tieftonbereich
B s 16 qocm (!:reifeid): ............................ 845dB
Ve 0,631 Ubertragungsbereich:..f -23 kHz
C..s 1,8 mm/N
M. 1,82¢ MASSE, MATERIALIEN
5 S 0,20 kg/s Aufendurchmesser............ 67 mm
B*l 2,9N/A  Einbaudurchmesser........... 53 mm
A (18 14 7.4 D 6,50hm  Frastiefe: ... 3 mm
AL 4 T 8,50hm Einbautiefe {nicht emgefrast %34 mm
Membranmaterial: ........o..... Papier
SCHWINGSPULENDATEN Sickenmaterial: ......... Schaumstoff
DUrChmesser . .o v 26 mm Dustcap-Material: .....oceoveeeee. Papier
Wickelhohe: ... 6mm Korbmaterial:....coee..... Kunststoff
Tragermatenial au o Titan Magnetmaterial: ....ccoee.e. Neodym
Spulenmaterial:KupferRunddraht  Beliftungsmafinahmen:....co.vn...
Luftspalttiefe:.......co..... 2mm Polkernbohrung 15 mm
Lineare Auslenkung X __:....2mm ... hinterliiftete Zentrierspinne
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....... Perforation des Spulentragers

~ Die Resonanzgiite fallt mit 0,6 relativ hoch aus - fir
den Bassreflexeinsatz nicht ideal. Trotzdem gelingt laut

Slmulatlon eine einwandfreie Reflexabstimmung mit nur mini-

maler Welligkeit und einer fir diese Chassisgréfie beeindrucken-
den unteren Grenzfrequenz wenig (iber 50 Hertz.

Die fir den 5F/8422T01 konstruierte Mini-Transmissionline
LDesktop-TL* (s. S. 58 ff.) nimmt netto 3,5 Liter Volumen in An-
spruch und reicht ebenfalls fast bis 50 Hertz hinab.

Die Membran aus unbeschichtetem Papier bietet eine famose
Breitbandigkeit, Ausgewogenheit und Linearitt. Eine um 7.000
Hertz erkennbare Membranresonanz ist nur schwach ausge-
pragt, sie klingt schnell ab. Die entsprechende Uberhdhung im
Frequenzgang stellt an ein Korrekturfilter keine besonderen An-
forderungen. Darunter und dariber verbliifft die Frequenzgang-
kurve mit perfekter Linearitdt. Erst oberhalb von 20 Kilohertz

- > GEHAUSEEMPFE

a BASS- TRANS-
SEHAUSEEYP REFLEX | GHP MISSIONLINE
Widerstand
im Signalweg 0,5 0hm 0,5 0hm 0,5 Ohm
Hochpass-
Kondensator N 300 uF K
Gehausevolumen 1,251 051 351
Abstimmfrequenz 64 Hz - -
Untere Grenzfrequenz
(3dB) 55 Hz 90 Hz 54 Hz
Bassrefiextunnel-
Durchmesser 20mm " N
BR- bzw. TL-Lange 150 mm - 120 cm
TL-Anfangsquerschnitt| — - 25 gecm
TL:-Mindungs-
querschnitt - B 23:qem
Absorberkammer - = 0,51/340 Hz




Hertz sensationell niedrig aus. Unter 500 Weiter von Seite 87

Hertz steigen sie an, was angesichts der Hier setzt man das Volumen V der Ab-
geringen Luftverdrangung unausweich- sorberkammer in Litern und die Kanal-
lich und nicht zu beanstanden ist. Die l&nge | im mm ein. Fir f=220-Hertz, V=5
Klirrmessung erfolgte bei 80 dB und nicht Liter und =19 mm Plattenstérke liefert
wie bei grofieren Chassis (iblich bei 90 dB diese Formel 102 mm - weitestgehen-
(bezogen auf einen Meter Messdistanz). de Ubereinstimmung mit AlHorn 5.0.
Dies trdgt dem typischen Einsatz eines Fir 180 Hertz kommen 73 mm Durch-
solchen Chassis mit geringer Hordistanz messer der Resonatordffnung heraus.
TE von unter einem Meter Rechnung - etwa
. als Desktop-Lautsprecher. Letztendlich ermittelten wir durch Mes-
treten kréaftige Membranresonanzen in sungen die beste Absorberfunktion mit
Erscheinung, die bei so hohen Frequen- FAZIT 73 mm Durchmesser. Die folgenden
zen aber klanglich nicht weiter storen. Scan Speak bringt mit dem 5F/8422701 Simulationen zeigen die Auswirkungen
das Kunststlick fertig, ein extrem minia- von Abstimmfrequenz und Bed&mpfung
Dank Kupferkappe auf dem Magnetkern  turisiertes Lautsprecherchassis zu kon- der Absorberkammer sowie der Position
steigt die Impedanz mit zunehmender  struieren, das sowohl in puncto Basswie- des Treibers in der Transmissionline.

Frequenz nur langsam an, und die Verzer- dergabe als auch Mittelhochtonqualitat
rungen fallen deshalb oberhalb von 500  geradezu Erstaunliches leistet.
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Schalldruck-Frequenzgang auf unendlicher Schallwand Impedanz-Frequenzgang Freiluft bedampftem IHA (schwarz), mit bedampftem IHA (rot)
axial und unter 30° Glatter Kurvenverlauf ohne jeglichen Resonanzeinfluss,
Linearitat und Ausgewogenheit sind nahezu perfekt, die bestens funktionierende Impedanzkontrolle. . : -
Kieine Stufe bei 7 kHz ist leicht korrigierbar, Die Absorberkammer alleine hilft noch

"y nicht — erst mit relativ starker Bedamp-
fung wird sie zur akustischen Falle. Zehn

- Gramm Polyesterwatte pro Liter bieten bei
| oo o einem finf-Liter-Hohlraum die gewlinsch-
e te Wirkung. Kleinere Absorberkammern

i |
i\ e " werden eher noch starker bedampft.
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Wasserfallspektrum auf unendlicher Schallwand axial Sprungantwort auf unendlicher Schallwand axial

Ungeachtet der minimalen Resonanzanfalligkeit um Von Resonanzen im Ultraschallbereich (iberlagertes 70 -
3 und 7 kHz exzellentes transientes Verhalten. Ausschwingen. L
S
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Simulation: Audimax-TL 28.3 mit IHA optimal abge-
stimmt (rot), Abstimmfrequenz 20% zu hoch (griin),
20% zu niedrig (schwarz)
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Eine nicht optimal passende Ab-
- — T stimmfrequenz erscheint unproble-
e matischer, wenn sie zu niedrig liegt.

oW e Die dem Nutz-Frequenzbereich nahe-
Klirrfaktor-Frequenzgénge K2, K3 u. K5 bei 80 dB Tieftonsimulation entspr. d. Geh&useempfehlung = 0 i
mittlerem Schalidruckpegel (s. Tabelle) mit 0,5 Ohm im Signalweg; Bassreflex e Storung’ hl'_er um 20(_) HZ, \:VII‘Ci dann
Ab 500 Hz herausragend niedriger Kiirr, nur im (schwarz), Transmissionline (rot), GHP (griin) besser bedampft, die entferntere
Grundtonbereich aufgrund dynamischer Limitierung Bassreflexabstimmung mit geringflgiger Welligkeit schwacher.
ansteigende Werte. aufgrund der relativ hohen Resonanzgite, fir die Chas- ]
sisgrofe beeindruckender Tiefbass. Lesen Sie weiter auf Seite 91
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